
iCHAIR MC FRONT 

Περισσότερα για το MC FRONT 
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη γωνία καθίσματος. 

• Ρύθμιση πλάτους καθίσματος με τηλεσκοπικό 
μηχανισμό στα πλαϊνά. 

• Ζάντες αλουμινίου. 

• Μαύρα ή γκρι ελαστικά τροχών. 

• Εργονομικό κάθισμα «ErgoSeat». 

• Ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης. 

• Επιλογή για διαιρούμενο, αφαιρούμενο και ανα-
διπλούμενο υποπόδιο ή για ενιαίο υποπόδιο με 
ρύθμιση κλίσης. 

• Μπαταρίες 50Ah & φορτιστής 8A. 

• Ενεργός φωτισμός (εμπρός και πίσω). 

• Χειριστήριο R-NET με έγχρωμη οθόνη LCD. 

• Ρυθμιζόμενη βάση χειριστηρίου καθ’ μήκος και 
ύψος. 

• Διαθέσιμα χρώματα σκελετού: Άσπρο ή Μαύρο. 

• Φορτιστής USB κινητού τηλεφώνου. 

Με κίνηση στους εμπρός τροχούς. 

Το ICHAIR MC FRONT είναι ένα ενισχυμένο  
ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο με κίνηση στους εμπρός 
τροχούς.  

Όταν κινήστε σε εξωτερικό χώρο  
οι μεγάλοι εμπρός τροχοί  
παρέχουν καλή πρόσφυση  
και εύκολη αναρρίχηση εμποδίων.  

Σε εσωτερικό χώρο είναι ευέλικτο  
λόγο του μικρού του πλάτους  
και μπορείτε να πλησιάζεται  
πολύ κοντά σε αντικείμενα. 

Η ηλεκτρική ρύθμιση  
γωνίας καθίσματος  
σας παρέχει άνεση  
καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας ! 



Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ mm 380 - 650  
ΑΚΤΙΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ  
(με υποπόδια) 

mm 625 

ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ mm 
400–560 / 400–
560 / 480–530 

 
ΑΚΤΙΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 
(χωρίς υποπόδια) 

mm 530 

ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ mm 
450–500 / 530–
580 / 640 

 ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ Kg 138 

ΜΗΚΟΣ ΚΝΗΜΗΣ mm 280-450  ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Kg 140 

ΥΨΟΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΩΝ mm 240-350  
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ  
ΒΑΡΟΣ 

Kg 10 

ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ (εμπρός) mm 450  ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ Km/h 6 / 10 

ΜΗΚΟΣ  
(χωρίς υποπόδια) 

mm 850  ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ W 2x220 / 2x300 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ  
(με υποπόδια) 

mm 910  ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ (2 τεμάχια)  60Ah / 73Ah 

ΠΛΑΤΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ mm 630  ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ Α 8 / 12 

ΥΨΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ mm 1030 - 1070  
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (σε ιδανικές 
συνθήκες) 

Km 35 

ΥΨΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ mm 630  ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΑΝΑΒΑΣΗΣ 
μοίρες / 
% 

8,5° / 15% 

ΤΡΟΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣ mm 14"  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 

μοίρες 
0° έως 30° / 
 0° έως 50° 

ΤΡΟΧΟΣ ΠΙΣΩ mm 7" / 8"  
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΚΛΙΣΗ ΓΩ-
ΝΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ 

μοίρες 0°, 4° 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΜΠΟΔΙΟΥ mm 60  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ μοίρες -10° έως +50° 

    ΧΕΙΡΟΚΙΝ. ΚΛΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ μοίρες -10° έως +30° 

Χρώματα 


